Star Wars AT-AT 1:300

Pfiprava:
Vystrihovanku doporucduji vytisknout na papir A4 o gramazi 120 g/m2 a dale neni potteba nic podlepovat.
Model obsahuje mnoho podobnych dil{i, proto jsou jednotlivé ¢asti modelu ve vystfihovance ¢arkované
oddéleny. Dily chodidel jsou oznaceny rGzové, ostatni dily modre. ZvySenou pozornost vénujte smérové
orientaci dilQ, ktera je u pfislusnych dil( naznacena pomoci Sipky. Dany smér si tuzkou poznamenejte na
rubové strané dilu. K vytiznuti kulatych otvord o pridméru 5,5mm je vhodna kancelarska dérovacka s odni-
matelnym spodnim krytem pro presné umisténi dilu.

Navod na sestaveni:
Trup: Zaéneme zkompletovanim trupu dilem 1. Pfed uzavienim spodni strany trupu je potifeba zevnitt, z
kazdé strany, prilepit pomocné chlopné dily 2. Pfipravime fidici motor. PIast 7 sto¢ime do valecku a slepime
pomoci spojky. Nasledné pfilepime predni turbinu 8 a pro fixaci tvaru motoru si miiZzeme pomoci volitel-
nym dilem 9, ktery pfilepime z druhé strany plasté motoru. Pro zkuSenéjsi modelare je vyhodnéjsi praco-
vat bez tohoto pomocného dilu. Obdobné slepime zadni fidici motor z dilG 10, 11, pfipadné 12. Zhotovime
kryt pohonného mechanismu 13, ve kterém pred slepenim profizneme otvory o pridméru 3mm. Na tento
kryt pfilepime oba hotové motory a celek umistime na spodni ¢ast trupu.
Hlava: Zkompletujeme dil 3. Na predni stranu pfidame hledi 4 a zespodu nabijeci jednotku bo¢nich kandn(
5. Celek spojime s trupem pomoci dilu 6 sto¢eného do valecku a spojeného spojkou.
Chodidlo (riZzové oznaceni dilti): Pripravime si dil 24, na jehoZ rubovou stranu pfilepime dil 22 spojeny
spojkou 23. Dil 25 spojime spojkou 26 do velice nizkého kuZelu a prilepime k hotovému dilu 22. Dil 27
spojime spojkou 28 a prilepime na hotovy dil 25 a celek uzavieme dilem 29. Zhotovime dil 30 tak, Ze ho v
poloviné prehneme a lepidlem namaZeme pouze prostor v oblasti rdmeck(. Spojime a nechame
zaschnout. Po zaschnuti prebytecné bilé ¢asti dilu odstfihneme a zlstane nam pouze dil ve tvaru podkovy.
Volné konce mirné rozevieme. Pfipravime si pomocné chlopné 31 tak, Ze je v pllce ohneme dovnitf a
krajni ¢asti ohneme ven. Casti ohnuté k sobé slepime. Takto pfipravené dily viepime mezi rozevirené konce
dilu 30 a celek nalepime na zbytek hotového chodidla.
Noha: V dilu 14 vyfizneme otvory o priméru 5,5mm a dil slepime. Pfipravime si dil 15, ve kterém pred
slepenim opét vyfizneme otvory. Hotovy dil 15 vsuneme do dilu 14. Do vzniklého prlichodu, skrz oba dily,
prostréime dil 32 stoceny do vdlecku. U stoceni dilu 32 si pomlzeme namotanim na Spejli, ale lepidlo na
dil naneseme az cca 1cm od okraje, aby se nam dil na Spejli nepfilepil. Spravnou délku dilu 32 zjistime
vsunutim hotového valecku do prichodu. Valecek nesmi byt usazen pfilis volné aby se noha v kloubu
nehybala samovolné. Pokud bude valecek uzky, pfimotdme dalsi kousek prouzku, v opacném pfipadé
ubereme. Nasledné z kazdé strany pouze na valecek 32 prilepime dily 16, tim kloub zapecetime. Dale
slepime dil 17 s pfedem vyfiznutymi otvory. Pfipraveny dil pfiloZime k dilu 15 a opakujeme predesly
postup pfi tvorbé kloubu, ale nyni je valecek tvoren z dilu 33 a koncovky na uzavieni kloubu dil 18 (vné;si)
a dil 19 (vnitfni). Celek pfilepime ke zkompletovanému dilu 20, ve kterém jsme pred slepenim profizli
cervené naznacenou linku. PFi spojovani ddvame pozor na orientaci sméru. Nohu dokoncime vsunutim
hotového chodidla do protiznutého otvoru v dilu 20.
Dokonceni: Podle dilu 34 odfizneme dva kousky Spejle o priméru 3mm a vsuneme do dilu 13 na spodni
¢asti trupu. Na konce dild 34 nasuneme hotové koncetiny a zapecetime koncovkami dily 21. Dily 35
vyrobime z kulatého Spicatého paratka, jehoz Spicku mirné zkratime a konec jednim smérem zakulatime.
Cely dil pfetfeme Sedou barvou a na Spicku, jez predstavuje hlaven kandnu, kapneme ¢ernou. Nasledné
kanény prilepime zespodu k hlavé na vyznacené misto otocené tak, aby zakulaceny konec kandnu byl
smérem dol. Spi¢ka bude hlavu mirné precnivat.

Timto je model hotovy.

Dékuji Vam za sestaveni tohoto modelu a gratuluji Vam k UspéSnému dokonceni.



