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Kombajn Fortschritt E-514
Dnes vam pfinaSime prvni vystfihovanku nového autora Michala Kruzika, ze které mate moznost si
postavit Zaci stroj Fortschritt E-514. Modely ze zemédélstvi mezi nasimi vystfihovankami chybéji, a
tak autor pfislibil, Ze nezlstane jen u tohoto modelu.
Novinka ABC

Dnes vam pfinaSime prvni vystfihovanku nového autora Michala Kruzika, ze které mate moznost si
postavit Zaci stroj Fortschritt E-514. Modely ze zemédélstvi mezi nasimi vystfihovankami chybéji, a
tak autor pfislibil, Ze nezustane jen u tohoto modelu.

Pfipravné prace

Sestaveni modelu je stfedné obtizné. Zvyraznéni detaill je podlozeno modrou barvou. U tohoto
modelu neni potfeba dily podlepovat. Ryhovani ohybu je znaceno standardné: ¢erna Sipka - na lici
dilu a erné kolecko - na rubu dilu.

Navod na slepeni

Zacnete kabinou fidiCe 1. Na ni pfilepte dvere 43 a na stfechu vétrak 44 spoleCné s majakem 46,
ktery zhotovte ze Spejle a obarvéte oranZovou barvou. Ke kabiné pfipojte zpracovanou podlahu 2 a 3.

Zpracujte zasobnik obili 4, na ktery pfeneste rysky a-a, dovnitf pfilepte dil 5 doplnény Spendlikem.
Pozor, Spendlik k dilu 5 nepfilepujte, aby se mohl komin volné vyklapét. Celek pfilepte k jiz hotové
kabiné a podlaze.

Dale zpracujte motor 6, rysky b-b, a hotovy pfilepte k zasobniku 4. Zad zhotovte z dilu 9, rysky c-c, na
ktery z rubu pfilepte dil 10 - ten mUzete doplnit dily 45, 47. Hotovou zad pfipojte k motoru 6.

Celek prilepte k podvozku 11 a nechte pod zatézi zaschnout. Mezitim sestavte dil 7, nadrz 8 a vytahy
15, 16. Tyto dily pfilepte na vyznaCena mista. Na Spejli 41 namotejte komin 39 a na celek pfilepte dil
40. Hotovy komin opatrné pfilepte pomoci vtefinového lepidla na Spendlik v dilu 5. Do zadni ¢asti dilu
11 prilepte smotany dil 12 pro zadni napravu (POZOR, v dilu se musi protacet Spejle). Dale k
podvozku pfilepte Sikmy dopravnikovy pas 17.

Nyni zpracujte listy 18 a 19, na které postupné lepte dil 24. Na dil 24 pfilepte drzaky 25 a 26, Snek 23
a nahanky 22. Tyto dva dily budete lepit natupo, tzn. bez chlopni. Hotovou liStu doplite krytem, dily
20 a 21.

DalSi praci bude sestaveni vleku pro pfevoz liSty. Ram je tvoren ze Spejle 33 omotané dilem 27. Misto
Spejle je mozné pouzit jakoukoliv kulatinku o priméru 2 mm, pro vétsi zatizeni vieku. Smotany dil 28
(musi se v ném protacet Spejle) pfilepte na vyznacené misto ramu 27. Na ram pfilepte dva drzaky
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